Alfeiden OPS grenswaarde voor
specifiek oplosmiddel mengsel



Schadevergoedingsvordering
ex artikel 7:658 BW

| Home Hoge Raad der Nederlanden |

HOGE RAAD DERNEDERLANDEN

Civielrecht: schade aansprakelijkheid met of zonder opzet
Blootstellingsbeoordeling volgens 2 Hoge Raad arresten:

» De kans dat er een verband bestaat tussen de klachten van X en de
blootstelling bij Y is ‘behoorlijk groot’ én

* de kans dat de klachten zijn veroorzaakt door blootstelling buiten het werk bij Y
is klein

‘behoorlijk groot’ : blootstelling= 5 OEL-jaren
Beoordeling: stoffen, grenswaarde, blootstelling, duur, pieken, huid, PBM => risico
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EN 689 blootstellingsprofiel

Vorm van de
blootstelling per

Aard dienst (patroon)

« Stoffen (5.1.3)

« Werkplek factoren (5.1.4)
 Activiteiten (duur) [ e
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EN689 Blootstellingsprofiel : Aard

Producten

Metaalverf tbv verspuiten
Verdunningsmiddelen
Oplosmiddelen tbv schoonmaak

Allemaal VOS Componenten:

53% Xyleen isomeren CAS: 1330-20-7, EC: 215-535-7
2% C9 aromaten, CAS: 64742-95-6, EC: 265-199-0

vluchtige, zuurstof gesubstitueerde, koolwaterstoffen
34% Butanol-1 (CAS# 71-36-3) en 11% 1-methoxy-2-
propanol (CAS# 107-98-2)
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Welke grenswaarde(n) ?

September 2020

Zelfinspectie werken met gevaarlijke stoffen

Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Hoe ga ik te werk bij het
vaststellen van grenswaarden?

Voor veel stoffen zijn echter meerdere grenswaarden in omloop,
waardoor het soms lastig is de goede te kiezen. Of de grenswaarden
zijn juist heel lastig te vinden. Hier leggen we uit hoe u bij het
vaststellen van een grenswaarde het beste te werk kunt gaan.

Publieke en private grenswaarden

Publieke grenswaarden zijn wettelijke grenswaarden die door de
Nederlandse overheid zijn vastgesteld. U bent sowieso verplicht
die wettelijke grenswaarde aan te houden. U mag wel een
grenswaarde kiezen die lager is dan een wettelijke grenswaarde,
maar niet hoger.

Bestaat er geen publieke grenswaarde voor uw stof? Dan moet u
zelf een grenswaarde van die stof bepalen, waarmee u ervoor
zorgt dat de g id van uw kers beschermd wordt.
Dat heet dan een private grenswaarde. Soms heeft uw branche al
grenswaarden vastgesteld, deze kunt u dan als uitgangspunt

dh. d

nemen.

Als er geen publieke grenswaarde bestaat, en uw branche heeft
geen grenswaarde vastgesteld, zult u zelf op zoek moeten naar
een goede grenswaarde. Het belangrijkste hierbij is datu een
goede onderbouwing kunt geven waarom u die bepaalde
grenswaarde gekozen heeft. Het is raadzaam om bij het selecteren
van een private grenswaarde een deskundige op het niveau van
een arbeidshygiénist in te schakelen.

'DOHSB SE

Annex B
(informative)

Bij uw zoektocht naar een goede grenswaarde van een stof, kuntu
onderstaande volgorde als leidraad hanteren. Buiten de wettelijke
en gezondheidskundige grenswaarde moet u uw keuze wel goed
kunnen onderbouwen als blijkt dat er een lagere grenswaarde
beschikbaar is.

1. Wettelijke grenswaarden zoals opgenomen in bijlage XIII van
de arbeidsomstandighedenregeling.

2. G dheidskundige grer d gesteld door de
Nederlandse Gezondheidsraad, of - tot 2019 het Europese
Scientific committee for occupational exposure (Scoel) en
vanaf 2019 het comité voor Risk Assessment (RAC)

3. itenlandse g den, geb d op een gezondheids-
kundige onderbouwing.

Buitenlandse grenswaarden kunt u onder andere vinden via:

+ Het Gestis systeem, waarin u kunt zoeken op CAS-nummer
of (Engelse) stofnaam.

«+ ACGIH: American Conference of Governmental Hygienists
geeft jaarlijks een nieuwe editie uit waarin zij diverse
grenswaarden hebben verzameld. De publicatie heet
“TLVs and BEIs".

4. DNEL. Deze waarden zijn vaak te vinden in
Veiligheidsinformatiebladen of via de REACH helpdesk
(www.chemischestoffengoedgeregeld.nl)

5. Wetenschappelijke publicaties

6. Kick-off waarden, gebaseerd op een (groeps-)vergelijking van
H-zinnen van de stoffen, ontwikkeld door en te vinden in het
programma DOHSBase.

Occupational exposure limit values for compliance testing

Theo Scheffers TSAC/DOHSBase

5



Hoogst hiérarchisch
gezondheidskundige grenswaarde

Componenten
e Xyleen: 210 mg/m3/8 uur WGD 1991 (CNS m.u.v. zwangeren) /SEG 1994 (CNS)
e n-Butanol: 60 mg/m?/8 uur TLV 1998

e 1-methoxy-2-propanol: 375 mg/m3/8 uur SEG-SUM 038 1999
e C9 aromaten: 873 mg/m3 DNEL (=2008)



https://www.irsst.qc.ca/mixie/mixie

maiXie

Rekenhulp Documentatie ™ Over

Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail

Substantie Grenswaarde Concentratie Blootstelling

Xyleen (o,m,p isomeren) VEMP 434 mg/m’ v 53 12 % X
[1330-20-7:95-47-6;108-38-3;106-42-3]

Sm s Plafond 152 mg/m?’ v 34 22 % x
[71-36-3]

Propyleenglycol monomethylether VEMP 369 mg/m® o 11 39 b 4

[107-98-2]

Analyse van het mengsel@
Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel 0%

Xyleen (o,m,p isomeren)

Normale butylalcohol

Propyleenglycol monomethylether

Schade aan het gehoorsysteem 0%

Xyleen (o,m,p isomeren)

Normale butylalcohol

Propyleenglycol monomethylether
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GHS/CLP Classificatie ‘OPS’

H372: Cause damage to <CNS> through prolonged or repeated <inhalation, skin?>

H336 drowsiness or dissiness

Componenten EU CLH

e Xyleen: Harmfull skin (H312) & inhalation (H332), Irritant (H315)

e n-Butanol: CLH: Swallow(H302); Irritant resp(H335) & skin(H315); H336, Eye
damage (H318)

e 1-methoxy-2-propanol: no H3##

e (C9 aromaten: Carc H350, Mut H340, Swallow->airways H304



OPS classificatie VOS mengsels
e Stoddard Solvent EU CLP: CNS, Inhal, prolonged (H372)

o S CO E L Recommendation of the Scientific Committee on SCOEL/SUM/87

Occupational Exposure Limits August 2007
After Consultation
for “White Spirit”

to prevent subtle chronic nervous system effects and organic brain damage.
covers white spirit with the different content of aromatic, dearomatized white

°® G r 1 9 9 9 / 1 2 soirit and various aliphatics.

® Vluchtige organische oplosmiddelen bestaan uit koolwaterstoffen
v DG UV 4 inclusief geoxygeneerde en gehalogeneerde verbindingen. Veel

)
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherun

/2018 Spitzenverband
* |FA
BK 1317
POlyneurOpa.thle Od_'er Enzephalopathle 'Blootstelling aan vluchtige organische oplosmiddelen tijdens het
dUI‘Ch organlsche Losungsmittel oder deren werk kan chronische toxische encefalopathie (CTE) veroorzaken,
Gemische
n-Heptan 142-82-5 2-Methoxyethanol 109-86-4 Dichloromethane 75-09-2
1-Hexan 110-54-3 Styrol 100-42-5 Tetrachlorethen 127-18-4
)-Butanon 78-93-3  Toluol 108-88-3 Benzol 71-43-2
"Hexanon 591-78-6 Xylol (Gemisch, o-, m-, p-) -1/ 1-Trichlorethan 71-55-
thanol 64-17-5 1330-20-7, 95-47-6 Trichlorethen 79-01-6

JAethanol 67-56-1 108-38-3 106-42-3

Tabelle 28: Liste von [~60] nach REACH-Verordnung
registrierten Kohlenwasserstoffgemischen

« WHO, NCVB, EC-beroepsziektenlijst
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SCOEL 087: 116 mg/m3/8 uur

OPS Grenswaarde voor terpentine (VOS)

Read across
Grouping
77 REACH/CLP EC #

SCOEL/SUM/87
August 2007
After Consultation

Recommendation of the Scientific Committee on
Occupational Exposure Limits

for “White Spirit”

8-hour TWA: 20 ppm (116 mg/m?)

STEL (15 min.): 50 ppm (290 mg/m?)
Further notation: Skin




DNEL voor stoddard solvent (VOS)

8@ echa.europa.eu/en/brief-profile/-/briefprofile/100.029.530

Stoddard solvent

A colorless, refined petroleum distillate that is free from rancid or objectionable odors and that boils in a range of approximately 148.8°C to 204.4°C (300°F to 400°F)

Substance description Scientific properties | @ Brief Profile - Last updated: 30/03/2022

rHysiidl diiu CHennudl propes ues

Toxicological information 2 © Environmental fate and pathways
Ecotoxicological information

This section provides toxicological information compiled from all automatically processable data from REACH registration dossiers that is available to ECHA at the time of I Toxicological information

generation. The guality and correctness of the information remains the responsibility of the data submitter. The Agency thus cannot guarantee the correctness of the information Derived No- or Minimal Effect Level
- e /e v al eve

displayed. (DN(M)EL)
- Toxicokinetics, metabolism, and
distribution
cute toxicity
- Irritation / corrosion
Derived No- or Minimal Effect Level (DN(M)EL) L e - Sensitisation
- Repeated dose toxicity

M/C | Summaries mmary submitted - Genetic toxicity

- Carcinogenicity

The derived no- or minimum effect level (DN(M)EL) is the level of exposure above which a human should not be exposed to a substance. Please note that when more than one - Toxicity to reproduction

summary is provided, DN(M)EL values may refer to constituents of the substance and not to the substance as a whole. More detailed information is available in the dossiers. Neurotoxicity

- Immunotoxicity

Data for WORKERS Data for the GENERAL POPULATION
INHALATION Exposure Threshold Most sensitive study INHALATION Exposure Threshold Most sensitive study
 Back

ystemic Effects Systemic Effects Back o top
Long-term: (DNEL) 44 mg/m? repeated dose toxicity Long-term: (DNEL) 22 mg/m? repeated dose toxicity
Acute /short term: (DNEL) 55 mg/m? acute toxicity Acute /short term: (DNEL) 55 mg/m? acute toxicity
Long-term: (DNEL) 44 mg/m? repeated dose toxicity Long-term: (DNEL) 22 mg/m? repeated dose toxicity
Acute /short term: (DNEL) 55 mg/m? acute toxicity Acute /short term: (DNEL) 55 mg/m? acute toxicity

Stoddard Solvent 8052-41-3 (<.1% Benzeen)
DNEL (repeated dose toxicity, inhalation) 44 mg/m3/long-term (sinds 30/03/2022 Brief Profile?)
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EN689 blootstellingsprofiel: Mate

40+ uur/week verfspuit + gerelateerd werk
Geen metingen

Daarom schatting VOS concentratie:

 XLUNIFAC dampspanning VOS mengsel
* Modellen

e Buitenlandse databases
* beperkte vakliteratuur


http://www.pvv.org/~randhol/xlunifac/

Xyleen/Butanol Blootstelling niveau
luchtloos verfverspuiten, zonder LEV

Exposure estimation in mg/m? 75%- tile of the
daily exposure

ART Tier | 3000 6900
IAHA IHMOD Near field: 7400 \ ror Ficla: 270
Stoffenmanager v4 low pressure, 194 656
low speed

SFoffenmanager v8 low pressure, 234 1939
high speed, no spray/haze

INRS-SOLVEX (France) 28
IFA-MEGA (Germany) 1 562

Parametric: 748
Empirical: 561

ART interne database

99
Parametric: 268
Empirical: 412

ART Bayesian nvt nvt
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VOS Blootstelling niveau bij luchtloos
verfverspuiten, zonder LEV

* AMgc,,2100 mg VOS/m3/lange termijn

* Additionele blootstelling:
— Huid
— Pieken
— schoonmaken



Ann ocowp Hyg. Yol 29, No. 2, pp 191-199, 1985

DEVELOPMENT OF EFFECT-SPECIFIC LIMIT VALUES
(ESLVs) FOR SOLVENT MIXTURES IN PAINTING

THEO M. L. SCHEFFERS FRANS J. JONGENEELEN PETER C. BRAGT
Department of Occupational Toxicoiogy, Medical Biological Laboratory TNO,

TABLE A), EXPOSURE CHARACTERISTICS OBSERVED 1N MAINTENANCE PAINTERS

"

Number of Log Geom. mean Geom. stand

painters normality GM GSD

Parameter  Painter group (n) P {(mg m~3)
Summed House painters 20 0.85 58.66 2.086
concentrations Total group 45 0.38 100.9 2673

AM unbiased= | 162.7¢
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Schadevergoedingsvordering

Conclusie;

De kans dat er een verband bestaat tussen de OPS klachten van X en de
VOS blootstelling bij Y is ‘behoorlijk groot’

Onderbouwing:

De rekenkundig gemiddelde blootstelling (75%-tiel) aan VOS tijdens
luchtloos metaal verfspuiten was in de periode bij Y >5 (SC)OEL-jaren

Mogelijk er bovenop : huidblootstelling (+7%), piekblootstelling (+X%) en
overwerk (+Y%) . Schoonmaken verfgerei zonder speciale
beheersmaatregelen.



Leidraad OPS blootstelling schadeclaim

1. EN 689 basis karakterisering voor aard en duur 4
e gecombineerde dampspanning mengsels (XLUNIFAC)
e arbeidshistorie \/
2. Grenswaarden voor OPS risico
 Met de aandoening als kritisch effect \/
* De hoogste in de gezondheidskundige hiérarchie \/
3. Blootstellingsniveau
* Metingen o o T
¢ Modellen =
* (buitenlandse) databases/literatuur I:ET?I' =TT
* onderling vergelijken
4. Indien inademing =5 OEL-jaren, beoordeel of PBM, huid en piek
additioneel en substantieel bijdragen




